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CONSECINἩE: 

 

 Evenimentul produs în data de 05.11.2015, în incinta 

morii situatŁ ´n BraἨov, str. Avram Iancu, nr. 98, jud. BraἨov 

aparἪin©nd S.C. ἧAPTE SPICE S.A., s-a soldat cu: 

 

ü Decesul a trei lucrŁtori; 

 

ü VŁtŁmarea corporalŁ a trei lucrŁtori; 

 

ü Distrugerea incintei în care se afla moara. 



Cauza producerii evenimentului  
Å Evenimentul produs în data de 05.11.2015, ́ n incinta morii situatŁ ´n BraἨov, str. Avram 
Iancu, nr. 98, jud. BraἨov aparἪin©nd S.C. ἧAPTE SPICE S.A., a fost o succesiune de explozii 
aer-praf de fŁinŁ/tŁr©Ἢe, iniἪiate la nivelul celulei C103 de cŁtre scurtcircuitul monofazat apŁrut la 
proiectorul cu bec halogen, propagate pe traseele de transport/exhaustare la celulele de 
depozitare Ἠi secἪia de ´nsŁcuire-depozitare. Succesiunea de explozii a fost urmatŁ de incendii 
localizate astfel: 
Å - Filtru cu saci situat la nivelul etajului 3; 
Å - SecἪia de ´nsŁcuire depozitare; 
Å - Celule de depozitare tŁr©Ἢe. 

MŁsuri de prevenire: 

- Utilizarea si atestarea echipamentelor tehnice evaluate din punct de vedere al protecἪiei la 
explozie; 

- Cuprinderea in evaluarea de risc a riscului de explozie al prafului de fainŁ (inclusiv produse 
secundare); 

- Acordarea lucratorilor de echipamente individuale de protecἪie EIP antistatice; 

- Organizarea activitatii interventie tehnologicŁ Ἠi salvare in medii potential explozive; 

- Verificarea periodicŁ a instalaἪiilor de ventilaἪie din ariile periculoase; 

- Asigurarea unui program de mentenanἪŁ adecvata pentru indepartarea prafului depus (utilizarea 
de aspiratore Ex, lavete umede) 



SC BIALETTI STAINLESS STEEL SRL  
 
11.12.2013, SECŝIA POLIZOARE 

INDUSTRIA METALURGIC ŀ 



CONSECINŝELE EVENIMENTULUI  

  

Evenimentul produs în data de 11.12.2013, în jurul orei 13:20, în secŞia polizoare, a avut urmŁtoarele consecinŞe: 

- avarierea echipamentelor de lucru, distrugerea ferestrelor, afectarea instalaŞiilor conexe (în urma producerii exploziei ĸi 

incendiului); 

- accidentarea a 16 persoane. 



Evenimentul produs în data de 11.12.2013 la secŞia polizoare aparŞin©nd firmei SC BIALETTI STAINLESS STEEL SRL, 

PLOPENI, jud. Prahova a fost generat de o explozie a unui amestec pulbere de aluminiu ï aer la nivelul instalaŞiei de 

exhaustare nr. 2, urmatŁ de un incendiu localizat ´n interiorul secŞiei polizoare. 

 

S-a reŞinut ca sursŁ de iniŞiere a 

exploziei Scântei generate mecanic în 

timpul procesului de polizare/ĸlefuire. 

 



PROPUNERI 
 
1. APLICAREA PREVEDERILOR 
NORMATIVULUI NVIV 01-06 PRIVIND ORGANIZAREA 
ACTIVITŀŝII DE VERIFICARE A INSTALAἩIILOR DE 
VENTILARE CARE FUNCŝIONEAZŀ LA UNITŀŝI 
INDUSTRIALE CU PERICOL POTENŝIAL DE 
FORMARE A ATMOSFERELOR EXPLOZIVE ķI/SAU 
TOXICE. 
 
2. UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE TEHNICE 
ÎN CONSTRUCἩIE ANTIEXPLOZIVŀ, CONFORM 
CERINἩELOR DIRECTIVEI ATEX. 
 
3. UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE 
INDIVIDUALE DE PROTECἩIE ADECVATE TUTUROR 
RISCURILOR IDENTIFICATE CA FIIND PREZENTE ÎN 
SECἩIA POLIZOARE. 
 
4. APLICAREA PREVEDERILOR 
NORMATIVULUI NEX 01-06 PRIVIND PREVENIREA 
EXPLOZIILOR PENTRU PROIECTAREA, MONTAREA, 
PUNEREA ÎN FUNCŝIUNE, UTILIZAREA REPARAREA 
ķI ĊNTREŝINEREA INSTALAἩIILE TEHNICE CARE 
FUNCἩIONEAZŀ ÎN ATMOSFERE POTENἩIAL 
EXPLOZIVE. 
 



INDUSTRIA 

PETROLIERŀ 

PETROTEL -LUKOIL S.A  

evenimentul din data de 

10.11.2020 la Rampa auto de 

´ncŁrcare Ἠi livrare produse 

petroliere combustibile 

 





Cauza evenimentului 

 

Evenimentul produs, în data de 

10.11.2020, la PETROTEL -LUKOIL  

S.A cu sediul în PloieἨti, str. Mihai 

Bravu, nr. 235, Jud. Prahova, a fost o 

explozie urmatŁ de incendiu, cauzatŁ 

de aprinderea atmosferei remanente 

aer-vapori de benzinŁ de la transportul 

precedent în compartimentul nr. 4, de 

cŁtre descŁrcŁrile electrostatice 

produse de potenἪialul ridicat al 

motorinei (cu caracteristici favorizante 

´ncŁrcŁrii electrostatice, respectiv 10 

ppm S si 9,1 pS/m), cauzat de 

vehicularea cu viteze mai mari de 2,4 

m/s în conducte cu diametrul de 100 

mm (viteza maximŁ la producerea 

evenimentului a fost de 3,92 m/s).  

 





 

 

MŁsuri Ἠi recomandŁri privind pre´nt©mpinarea unor evenimente similare 
 

1. Actualizarea Documentului de ProtecἪie la Explozie (DPEX-conform HG 1058/2006 privind cerinҏele minime pentru ´mbunŁtŁҏirea securitŁҏii ҍi protecҏia sŁnŁtŁҏii 

lucrŁtorilor care pot fi expuҍi unui potenҏial risc datorat atmosferelor explozive) prin cuprinderea tuturor echipamentele noi aflate în exploatare, respectiv 

eliminarea celor dezafectate, ca urmare a lucrŁrilor de modernizare.  

2. Revizuirea procedurilor Ἠi instrucἪiunilor, astfel ´nc©t sŁ se facŁ referire doar la echipamente de muncŁ aflate ´n exploatare, în felul acesta se va elimina 

posibilitatea utilizŁrii unor versiuni/ediἪii perimate.  

3. Reducerea vitezei de vehiculare a produselor petroliere la maximum valorii de prag din tabelul nr. 5 luându-se obligatoriu în considerare conductivitatea specificŁ Ἠi 

conἪinutul de sulf pentru fiecare produs vehiculat. Este necesarŁ determinarea parametrului de conductivitate pentru fiecare lot de produs stocat în rezervoarele   

parcului. De asemenea, se va acorda atenἪie deosebitŁ proprietŁἪilor aditivilor utilizaἪi care pot influenἪa parametrii de mai sus.  
Tabel nr. 5 

 

4. Se va interzice umplerea cu motorinŁ (switch loading) a compartimentelor autocisternei, în care anterior s-a transportat benzinŁ, fŁrŁ aplicarea mŁsurilor de 

inertizare sau curŁἪare.  

5. MŁsuri generale ce pot fi luate pentru prevenirea generŁrii de sarcini electrostatice: 

a) evitarea operaἪiilor de stropire Ἠi aburire (de exemplu, în operaἪiile de umplere); 

b) limitarea debitelor iniἪiale de umplere Ἠi debitelor maxime (de exemplu în operaἪiile de umplere); 

c) evitarea pomparii sau curgerii hidrocarburilor cu apŁ dispersatŁ sau cu solide; 

d) controlarea vitezei de curgere a hidrocarburilor în toate segmentele de conducte aplicabile. 

6. MŁsuri generale ce pot fi luate pentru a preveni acumularea ´ncŁrcŁturilor electrostatice: 

a) asigurarea unui timp suficient de rezidenta (stationare, sedere) în aval de pompe Ἠi filtre; 

b) legarea (ehipotentializarea) Ἠi ´mpŁm©ntarea pŁrἪilor conductoare pentru a preveni aparitia diferenἪelor de potenἪial între ele (de exemplu, în curgere, operaἪii de 

turnare, aburire Ἠi sablare); 

c) adŁugarea aditivilor de antistatizare (SDA static dissipater additives) la combustibili cu conductivitate scŁzutŁ pentru a creἨte conductivitatea, prevenind 

acumularea de sarcinŁ în echipamentele ´mpŁm©ntate. 

7. MŁsuri generale ce pot fi luate pentru a evita apariἪia mecanismelor de formare a scânteilor de descŁrcare:  

a) ´ndepŁrtarea sau echipotenἪializarea promotorilor de scânteilor în container; 

b) asigurarea unei perioade de aἨteptare suficientŁ înainte de eἨantionare sau mŁsurare. 



INDUSTRIA 

PETROLIERŀ 

Expertiza tehnicŁ a 

evenimentului produs în data de 

02.07.2021, la InstalaἪia de 

hidrofinare petrol - motorinŁ din 

cadrul rafinŁriei Petromidia, 

societate aparἪin©nd 

ROMPETROL RAFINARE S.A.  





Cauza producerii  evenimentului  

 Evenimentul produs, în data de 02.07.2021, în 

cadrul rafinŁriei Petromidia, societate aparἪin©nd 

ROMPETROL RAFINARE S.A. cu sediul în NŁvodari, a 

fost generat de explozia fizicŁ a rezervorului 122V8, 

urmatŁ, îndeaproape, de explozia chimicŁ a amestecului aer 

- vapori ai motorinei pulverizate pe un areal extins din zona 

rezervorului 122V8, fiind continuatŁ cu un incendiu al 

materialelor inflamabile vehiculate în instalaἪia de 

hidrofinare motorine-petrol 122HPM. 

 

1. ConsecinἪele evenimentului  

Evenimentul produs în data de 02.07.2021, 

în jurul orelor 1215, la InstalaἪia de Hidrofinare 

Petrol MotorinŁ ( HPM) din cadrul RafinŁriei 

Petromidia,  a avut ca Ἠi consecinἪe: 

V Decesul a trei persoane;  

V VŁtŁmarea corporalŁ a altor persoane, angajaἪi 

ai societŁἪii; 

V Distrugeri de bunuri materiale. 
 

 

 

 

 

 




